WA /| ALTINBILEK®

ZINCIRLI KONVEYOR

CC500-600-750

ALTINBILEK Zincirli Konveybrleri, toz ve graniil iiriinlerin VN TEKNIK OZELLIKLER

istenilen kapasitede hasarsiz ve ekonomik bir sekilde dlUiz o

veya egimli olarak iletilmesini saglar. Tamamen kapali,

Makine : CC500 CC600 CC750
sizdirmaz bir yapiya sahiptir.

Maksimum Kapasite : 660m3*/h 800m3*/h 980m3/h
OZELLIKLERI Maksimum Zincir Hizi : 0.82m/s

Maksimum Uzunluk ve Egim : Uriin 6zelliklerine gére

& Tamamen Civatali Birlestirme, Kolay Montaj Govde Yapisi
& Maksimum Dayaniklik Tahrik Sistemi 3 Uygulamaya gore
# |sil islemli Rotary Api Tipi Zincir o

& Zincirde Civata Baglantili Plastik Paletler Ses Seviyes| : OES L)
& Acili Plastik Siyirici Paletler ile Maksimum Taban Calisma Kosullari . _15°C = 40°C ortam

Temizlik Performansi

& Her Bir Siyirici Palette Geri Dénls Kovasi
& Sizdirmaz Toz Kegeleri

& Manuel Vidali Gerdirme Sistemi

VAN MALZEMELER

Galvanizli Celik ve Sicak

& Birden Fazla Yikleme ve Bosaltma Standart B
. . Daldirma Galvaniz Kaplama
& Her ki Yonde Urin Tasima Govde
) Paslanmaz
Opsiyonel Bovall

TAHRIK SISTEMI y

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Yok
A Plakal Standart
& Sag veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi ) (AL T :
aK . " (Taban ve Yanlar) . UHMWI1000, Hardox
ayls Kasnak Baglantili Gii¢ Aktarimi (Standart) Opsiyonel
& Rediiktdrlii Motor Bos Mil (Opsiyonel)

& Rediiktsrli Motor Dolu Mil ve Kaplin (Opsiyonel) Standart Celik, Geri donus kovali
Zincir :
- : : : Opsiyonel  Paslanmaz
GUVENLIK SISTEMI
""""""""""""""""""""""" Standart Plastik (PP-COP)
r Devir"Se“nsérU (Standart)“ ) Syinci Palet : oo UHMW1000
& Asin Uriin Algilama Sensérii (Standart) psiyonel
& Zincir Koptu Algilama Sensbrii (Opsiyonel)
& Rulman Isi Algilama Senséri (Opsiyonel)
& Rulman Titresim Algilama Senséri (Opsiyonel)

Antistatik

Standart  Plastik Makara (PA6)

Zincir Geri Donus
Opsiyonel  Kizak

AKSESUARLAR

VAN UYUMLULUK

B KONTrol Pencereleri e ————

Girig Moduli
& ity Mo U u Standart Zone Disi
& Cikis Modulu ATEX
& Donen Aksamlar icin Muhafaza Opsiyonel Zone 22 - 21

& Motor icin Yagmurluk ve Giineslik
& Yukseklik Ayarli Destek Ayaklari
& Asinma Plakalari (Opsiyonel)

NOT: ATEX Uyumlulugu icin Ozel Gereksinimler Gereklidir.
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ZINCIRLI KONVEYOR
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STANDART 3000mm Cc

B
Istenilen uzunlukta
5 2  — -0

D
:
of

CC500 1220 1150 1110 720x720
CC600 410 1220 1150 360 900 750 820 1110 820x820
CC750 410 1220 1150 360 900 750 820 1110 820x820

Yukaridaki degerler yigin yogunlugu 0,75 t/m3 tahil ve taneli maddeler icin gecerlidir.

Tasanimlar ve Olgiiler Haber Vermeden Degistirilebilir.
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